
APPLICATIONS:
*Fluides thermiques jusqu’à 425°C
*Produits chimiques polluants
*Application industrielle impliquant ou fabricant des fibres
polymères (polyéthylène, polypropylène, PVC)
*Applications gazeuses de la chimie et pétrochimie
*Vapeur surchauffée moyenne pression

GAMME STANDARD:
*ISO PN 10 à PN 100 - Class 600/800
*DN 15 àDN50
*Brides / SW / BW
*Soupape CS
*Acier carbone

GAMME COMPLEMENTAIRE :
*Corps Y
*Acier inoxydable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Facilité demanœuvre
*Douille de tige équipée de graisseur
*Indicateurs de position et guide de tige
*Tige monobloc montante non tournante

Etanchéitéexterne : zéroémission

*Presse étoupe de sécurité pour une double barrière
d'étanchéité
*Soufflet long multi paroi hydroformé soudé sur la tige,
protégé du fluide

Etanchéité interne : zérofuite dans le passage
*Portée conique dure

ACCESSOIRES
Voir page 40

*Adaptation fin de course
*Volant à chaîne

PIÈCES DE RECHANGES :
Voir page 45

*Sous-ensemble tête
*Joint de corps
*Siège vissé Conformité à laDESP

Nos robinets sont conformes à la DESP 2014/68/UE

ISO 9001

Fabriqué en France

Robinet forgé à soupape à soufflet MEGASTAR FR

ISO PN10/16/25/40 – ISO PN20 sur demande

ISO PN50 – Class 300

ISO PN100– Class 600/800

Température maximum d’utilisation +425°C
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SPECIFICATION MATIERE Acier carbone Acier inoxydable

CS (Conique Stellité) CS

Rep Désignation Norme ASTM Norme EN Norme ASTM Norme EN

100 Corps A105 EN1.0565 AISI 316L EN1.4404

110 Avec siège vissé- Portée : AISI 316L + stellite Gr6 EN1.4404 + stellite Gr6 AISI 316L + stellite Gr6 EN.14404 + stellite Gr6

120 Joint de corps
Spiralé inox 

+ graphite

Spiralé inox 

+ graphite
Spiralé inox + PTFE Spiralé inox + PTFE 

130 Boulonnerie A193.B7 EN1.7225 Inox Stainless steel

200 Chapeau A105 EN1.0565 AISI 316L EN1.4404

210 Garniture Graphite Graphite Graphite Graphite 

252 Douille de manœuvre
AISI 420 

+ Sulf

EN1.4021 

+ Sulf.
AISI 420 + Sulf. EN1.4021 + Sulf. 

400 Tige AISI 420 EN1.4021 AISI 316L EN1.4404

500 Portée de soupape Stellite Gr6 ou AISI 630 Stellite Gr6 ou EN1.4542 Stellite Gr6 ou AISI 630 Stellite Gr6 ou EN1.4542

540 Soufflet AISI 316 Ti. EN1.4571 AISI 316 Ti EN1.4571

700 Volant Acier ou GGG.50 Acier ou ENJG400 Acier ou GGG.50 Acier ou ENJG400

700

252

400

210

200

130

540

120

500

110

100

Robinet à soupape en acier forgé, à soufflet
triple paroi en inox, tige montante non
tournante, soupape à portée conique.
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Désignation Option Description

Soupape parabolique BCS Avec portée conique stellité

Brides rapportées par soudure Sur demande

h

A

h

B1 P1

A

h

T

A

SW BW Taraudé

H

L

H H

L L

DIMENSIONS Face à Face

Inch 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1’’1/4 1’’1/2 2’’

DN 15 20 25 32 40 50

Corps forgé L 82 82 102 134 134 150

V 85 85 115 130 130 175

H ouvert 190 190 240 280 280 340

W (kg) 2,8 2,9 4,5 10 10 14,5

CV 3 4 6 13 14 18

SW B 32 38 48 67 67 78

P 22 27 34 43 49 61

BW B1 22 28 35 44 50 62

P1 A Préciser 

Taraudé T A Préciser
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Caractéristiques techniques

Soufflet - suppression des émissions fugitives

Le soufflet métallique, soudé sur le clapet et la tige, constitue une barrière métallique continue

entre le fluide et l’atmosphère. Aucune émission fugitive n’est alors possible.

Un presse-étoupe de sécurité est systématiquement installé pour assurer une

étanchéité secondaire optimale.

Le soufflet multiparoi est hydroformé et garanti pour une durée de vie de 30 000

cycles d’ouverture/fermeture au PN à 20°C.

Facilité de manœuvre et de maintenance

• Douille de tige équipée de graisseur

• Indicateurs de position et guide de tige

• Tige monobloc, montante non tournante

Etanchéité externe : zéro émission 

• Presse-étoupe de sécurité pour une double barrière d’étanchéité 

• Soufflet multi paroi hydroformé soudé sur la tige, protégé du 

fluide

Etanchéité interne : zéro fuite dans le passage

• Portée vissé conique dure

Matériel 

Type Classe dépression Raccordements Dimensions

Droit ISO PN10/16/25/40
ISO PN50 – ANSI Class 300
ISO PN100 – ANSI Class 600/800

SW / BW 
Taraudé

DN15 à 50
DN15 à 50
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MEGASTAR – MEGASTAR FR

SOUS-ENSEMBLE TETE

Rep Désignation Composants

400
+ 500
+ 540
+ 200
+ 210
+ 252

Tige 
+ Portée de soupape 

+ Soufflet 
+ Chapeau 
+ Garniture 

+ Douille de tige 

Tige 

Soupape

Soufflet

Support

Support intermédiaire (≤ DN50)

Guide tige 

Fouloir

Bride de fouloir

Douille de manœuvre

S/E garniture graphite

Rondelle de frottement

Rondelle

Vis

Ecrou

Volant (sur demande)

JOINT DE CORPS

Rep Désignation Composants

120 Joint de corps Joint graphite expansé armé

SIEGE VISSE POUR MEGASTAR FR

Rep Désignation Composants

110 Siège vissé Portée siège vissé

MEGASTAR

MEGASTAR FR
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